Priklady pouziti
kruhovych kartacka

Vzdy je nutné vyzkouset kartacky odstupriované podle tvrdosti
- kofiské Ziné
- umélohmotné stétiny
- bronzovy nastavec
- ocelovy néstavec

Velky kartacek s konskymi zinémi
- "bublinkové" sklo ve dvefich
- zaluzie venkovni a vnitini
- rdmy oken a dvefi
- znecisténé omitky domdi

Maly kartacek s kornskymi Zzinémi
- sporak - ovladaci deska, knofliky, Stérbiny
- zaluzie, ramy obrazi
- lemovaci listy kuchyriské (drez, keramickd deska)
- lemovaci listy sprchovych koutl
- tésnéni lednicek (stupen 1., rychle profouknout)
- umélohmotné listy oken a dvefi

Maly kartacek s umélohmotnymi stétinami
- lemovani drez(i, sporakd a kovovych list (vétsi
znedisténi)
- plastova umyvadla a sprchové vany
- okoli sifoni, dfezovych odpadti
Maly bronzmay kartacek
- vodovodni baterie
- trouby a rosty sporaki
- spary obkladacek
- grily, krby (i sklenéné zabrany)
- POZOR !I miZe zbarvovat glazované povrchy
(umyvadla, WC, misy, vany)

Maly ocelovy kartacek
- velmi znecisténé trouby
- motory, kola automobilil
- silné znecisténé vodovodni baterie
- spary kachlicek a dlazby (stupef 2. a 3.)
- glazovand umyvadla, vany, WC misy
- krby (sklenéné zabrany, pokud nestaci bronzovy
nastavec)

Nastavec s pénovou gumou - cisti¢ odpadu
- protaZeni odpadi do délky aZ 8m
POZOR !!! - davkované stuperi 3.

Stupen pary 1. - 3. (0,4 - 3,5 baru) - za¢néte nizSim stupném pary
podle druhu materilu.

Tento vyrobek se vyznacuje piedeviim tim, Ze vytvafi velké
mnoZstvi pary, ktera je pres riizné nastavce vypousténa pod velkym
tlakem a vysokou tepltou. Pravé teplota pary, kterd na konci hubic
nebo na konci néstavcl dosahuje pres 1300C, odstrariuje necistoty
a zaroven dezinfikuje cisténé povrchy. Dalsi pfednosti parniho
Cistice je jeho jednoduchost pouzivéni, viestrannost a hlavné to,
Ze se na veskeré (iSténi pouZivd pouze voda bez jakychkoliv
chemickych pfipravk.

Povrchy, které se daji €istit parnim isticem:

Parni ¢istic se d& pouZit prakticky na v3echny povrchy. Piny vykon
pary miZeme vyuZit predevsim na Cisténi a dezinfekci koupelen a WC,
sanitarni keramiky, dlazdic a obklad. Na <cisténi odpad(, na
podlahy jako je PVC, dlazba, plovouci podlaha, mramor, korek, atd.
Pfi cisteni dfevénych podlah, korku nebo speciélnich podlah, kde se
nedoporucuje vyrobcem krytin pouzivat k CiSténi vodu, mlZeme
presto parni cisti¢ pouZit i v téchto piipadech, vyjma niZze uvedenych.

Pozor na cisténi choulostivych povrchii
oetienych vosky, pastami ¢i penetracemi:

Teplem se lehce tato ochrana odstrani a mézZe dojit k poskozeni
daného povrchu pokud se po cCisténi parnim CistiCem opét
ochranna vrstva neaplikuje. To plati i pro koZené nebo koZenkové
sedacky. Co se tyka vinénych nebo perskych kobercl, musi se
postupovat opatrnéji: na konec hadice se nasadi bud' siroka nebo
diamantova /kosoctverecnd/ hubice a pfipne se dodany rucnik.
Pérou napafime pouze rucnik a potom jiZz bez pouziti pary
provadime ciSténi daného povrchu. Timto zptisobem se Cisti napf.
sedaci soupravy z mikroplySe nebo podobnych materidli, které
mohou byt nestalobarevné, nebo by se tyto povrchy mohly vysokou
teplotou poskodit.

Pozor pii &sténi oken v zimnim obdobi! PFi velmi nizkych
teplotach, kdy by mohlo dojit pfi pouZiti horké péry k velkym
rozdiliim teplot, by mohlo sklo popraskat! V tom pfipadé je
vhodné sklo postupné nahrat.

Uziti kartack: najdete na druhé strané.

PrisluSenstvi Kit Visage a Zehlicka v CR nejsou soucasti
baleni, Ize je dokoupit jako samostatné polozky.

V pfipads, Ze si nebudete jisti nebo budete mit néjaké dotazy k cisténi
povrchil, kontaktujte nasi zakaznickou linku nebo zaslete svij
dotaz na nds e-mail.
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